
TRUE WIRELESS
INCREDIBLE SOUND

INTRODUCING THE NEW PI5 
TRUE WIRELESS HEADPHONES

TECHNICAL INFORMATION



Bowers & Wilkins 
PI5 True Wireless Headphones

技術的特徴

仕様

対応コーデック

対応Bluetooth プロファイル

無線周波数帯域

ドライブ ユニット

マイク

周波数帯域

歪率

バッテリー タイプ

バッテリー持続時間

急速充電

ワイヤレス充電

防塵・防滴等級

入力

付属品

寸法 (充電ケース)

カラー

重量

TrueWireless™ Stereo Plusテクノロジー
Bluetooth 5.0 with aptX™
アクティブ ノイズキャンセリング
ワイヤレス / USB-C ケーブルによる充電
急速充電

完全ワイヤレス インイヤー ヘッドフォン

aptX™
AAC
SBC

A2DP v1.3.1
AVRCP v1.6.1
HFP v1.7.1
HSP v1.2
BLE GATT (Generic Attribute Profile)

Tx mode: 2402MHz to 2480MHz, ISM Band, 
Rx mode: 2402MHz to 2480MHz, ISM Band

9.2mm ダイナミック ドライバー

左右にそれぞれ2つのマイクを内蔵
（通話およびノイズキャンセリング用）

10Hz - 20kHz

<0.3% (1kHz/10mW)

充電式リチウムポリマー電池
(ヘッドフォン / 充電ケース)

本体：最大4.5時間
充電ケース：20時間
合計：24.5時間

15分充電で2時間再生可能

ワイヤレス充電パッドでの充電に対応

IP54（ヘッドフォン本体のみ）

Bluetooth

20cm USB-C to USB-C 充電ケーブル
イヤーチップ(S/M/L)

60mm (w) x 28mm (d) x 57mm (h)

ホワイト / チャコール

ヘッドフォン：7g x2
充電ケース：47g
合計：61g


