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PRODUCT INFORMATION 

Phono Box DS2
MM / MC フォノアンプ

（特 長）
オーディオマニアに贈る MM / MC フォノアンプ

セパレーションに優れたデュアル・モノ構成

アルミサンドイッチ構造のシャーシ

RIAA 偏差の少ない特性

価格を超える高パフォーマンス再生

フロントパネルのスイッチでの各種設定

　　　- 入力インピーダンス

　　　- 入力キャパシタンス

　　　- ゲイン入力

　　　- サブソニックフィルタ

Phono Box DS2 MM / MC フォノアンプ

希望小売価格　69,000 円（税抜）/ 型名：PHONOBOX/DS2/SL  JAN 4951035077719 / 発売日 2022 年 5 月 27 日

Phono Box DS2 は MC, MM どちらでもお使いいただけるフォノアンプです。これ

までの PHONOBOX とは違い、本体サイズもやや大きめで、入力インピーダンス、

入力キャパシタンス、入力ゲイン、サブソニックの各設定はフロントパネルで簡単に

設定出来るようになっています。大き目のシャーシはその見た目のエレガントさだけで

はなく、振動に強く外部からの電磁花などの影響を受けない構造となっています。ク

ラスを超えるそのサウンドはみずみずしく音楽の詳細を再現するフォノアンプです。

（仕 様）
入力インピーダンス : 10, 50, 100, 1k, 47k Ω 

入力キャパシタンス : 47pF, 147pF, 267pF, 367pF */47k Ω

入力ゲイン : 40, 45dB  / 50, 60,  65dB 

S / N 比 80dB ( 'A' weighted) 40dB 入力

THD ( 高調波歪率 ): < 0.02% 

RIAA 偏差 : 0.3dB / 20Hz - 20kHz

サブソニック : 20Hz - 12dB

入力端子 : 1 組 x  RCA/phono 入力

出力端子 : 1 組 x  RCA/phono 出力

ＡＣアダプター : 18V/500mA

消費電力 : 18V/80mA DC

外形寸法 : 206(W) x 71(H) x 194(D) mm

質量 : 1,320g （AC アダプターを含まず）
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